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1 GENERALITATI

1.1. Prezentul standard stabilegte prescriptiile de proiectare §i de execufie pentru rigole,
santuri §i casiuri, din cadrul constructiilor anexe pentru lucriri de drumuri, in vederea colectérii
§i evacuirii apelor meteorice de pe platforma i din zona drumului, in scopul evitéirii degra-
darii corpului drumului gi degradérii terenurilor riverane prin stagniri de ape, spiliri, biltiri ete.

1.2 In prezentul standard sint cuprinse urmitoarele constructii anexe pentru colectarea
§i evacuarea apelor meteorice :

a) rigole la marginea platformei, cu :

— sectiune neprotejats ;

— sectiune partial pavatd (fundul rigolei);
— sectiune pavatd (pereu sau plici prefabricate);

— gectiune betonaté (in interiorul sau in afara acostamentului);

b) rigole de acostament cu:

— sgectiune pavati;

— carosabild (in funciie de clasele gi categoriile tehnice ale drumurilor).

¢) santuri la marginea platformei cu:

— sectiune neprotejata;

— sectiune partial pavatd (fundul santului);

— cu sectiune pavatd (pereuv sau plici‘ prefabricate) ;

d) santuri de gardi, in cazul profilelor in :

— rambleu;

— mixt;

— debleu.

¢) casiuri de desciircare a rigolei de acostament, pentru ramblee cu indlfimi (%):
— »=1,50...3,00 m;
— h = 3,00...5,00 m;
— b peste 5,00 m.

1.3 Terminologia folositi in prezentul standard este conform ?QY d031/1-74, iar unii .
termeni sint conform anexei STAS 10 796/1-77.

\
1.4 In anexele A, B, C, D si B ale prezentului standard se dau, cu ‘caracter de recoman-
dare, elementele prefabricate din beton §i beton armat (pldcutd carosabild, plici pentru
. santuri, rigole si casiuri) care pot fi utilizate la constructiile anexe de colectare §i evacuare
a apelor. In anexa F s-au dat exemple de rigole de acostament carosabile, in functie de clasele
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tehnice §i categoriile drumurilor, inil{imile rambleelor (1,50 m < & < 3,00 m si h > 3,00 m),
precum gi de amplasarea pe platforma drumului a parapetelor la mﬁltxml de rambleu mail
mari de 3,00 m.

1.5 Simbolurile literale i cifrele folosite in prezentul standard au urmitoarea semnificatie :
Amp ampriza drumului;
P platforma drumului;®
Z, zona de sigurantd;
Pe partea carosabild ;
A acostament ;\
R rigold ;
S sant;
Sg sant de gardd;
Dg dig de apirare;
Ed, Ec dren de acostament, respectiv strat drenant continuu pentru evacuarea
apelor din fundatie ;
h,, h, indl{imea rigolei, respectiv inéljimea sanfului;
hqa indl{imea de la partea inferioari a capului de dren pmi la fundul rigolei,
respectiv fundul santului;
h, indl{imea de la marginea platformei piné la fundul rlgolel, respectiv fundul
santului ;
1 pereu.dgl piatrs sau rigold prefabricatd cu sau fird pla.céa din beton simplu, conform
anexei A;

2 plicutd carosabild din beton armat pentru acoperirea rigolei amplasatd in interiorul
acostamentului, conform anexei B;

3 pereu din piatrd sau rigola carosabili prefa.bnca,tﬁ, din beton - simplu, conform
anexei C;

4 sant prefabricat din beton simplu, conform anexei D;

5 elemente prefabricate din beton simplu pentru casiuri pe taluzuri, conform
anexei K ;.

6 pat de beton simplu B 200;

7 dig local, in zona casiului, pentru mentinerea apel in gant §i evitarea -Hitrunderii
acesteia pe cimp;

8 camera de ciidere pentru atenuarea energiei apei;
9 pat din balast stabilizat cu ciment; .

10 borduri din beton, conform STAS 6244-74;

11 parapete. '

2 PRESCRIPTII DE PROIECTARE

2.1 Proiectarea rigolelor, ganturilor i casiurilor se va face in conformitate cu prevederile -
aferente acestor lucriri din STAS 10 796/1-77, tinind seama de capacititile de scurgere a debi-
telor apelor meteorice (date in diagrame in prezentul standard), precum §i de caracteristicile
geometrice (forme, dimensiuni) ale acestor lucriri.

2.1.1 Pentru stabilirea debitului apelor meteorice se vor efectua calculele conform
STAS 1846-75 gi STAS 9470-73. Aceste cantitdti de ape meteorice se vor corela cu datele hidro-
logice i studiile topografice i geotehnice intocmite conform STAS 1242/2-76, STAS 4068-62
§i STAS 1709-75, cit si cu sistemele de desecare, irigatii sau alte sisteme hldrotehmce emstente
sau previzute a se realiza in apropierea lucrérilor de drumuri.

2.1.2 Caracteristicile geometrice ale rigolelor, yanturilor gi casiurilor, pentru fiecare tip in
parte, in funciie de debitul apelor meteorice (@) si de panta longitudinals (i) ale acestora sint
conform pet. 2.1.3...2.1.7.
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2.1.3 Rigolii la marginea platformei cu sectiune neprotejati, conform fig. 1, fig. 2 gi ta-

belului 1.
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Tabelul 1
Valoarea, in m, a elementelor
hy geometrice :
(m)
a | b
0,20 0,20 0,60
0,30 0,30 0,90
0,40 *) 0,40 *) 1,20 *)

*) Valori ce pot fi adoptate in anumite cazuri, justificate

tehnic si economic,




2.1.4 Rigold la marginea platformei cu secfiune parfial pavati (fundul rigolei), conform
fig. 3, fig. 4 si tabelului 2. :
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Tabelul 2
Valoarea, in m, a elementelor
by geometrice :
(m)
a b
0,20 0,20 0,60
0,30 0,30 0,90
0,40 *) 0,40 *) 1,20 %)

*) Valori ce pot fi adoptate in anumite cazuri, justificate
tehnic si economic.



2.1.5

beton simplu), conform fig. 5

Rigold la marginea platformel eu secfiune pavati (pereu sau plici prefabncate din
, fig. 6 gi tabelului 3.
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Tabelul 3
Valoarea, fn m, a elementelor geometrlce'
hr (m)
a b
0,20 0,20 0,60
0,30 / 0,30 0,90
0,40 *) 0,40 *) 1,20 ¥)

*) Valori ce pot fi adoptate in anumite cazuri,
justificate tehnic si economic.
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2.1.6 Rigoli cu sectiune betonatii, calculatd conform diagramei din fig. 7 si amplasats :
— la marginea platformei, fig. 8 a;

— in interiorul acostamentului, fig. 8 b, cu plicuf{éi carosabild din beton armat con-
form anexei B.
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Fig. 8 b

2.1.7 Rigola de acostament eu seepune pavati sau placii prefabrieatd din beton simplu
pentru partea carosabili, conform fig. 9, 10 i tabelului 4.
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2.1.8
si tabelului 5.

0,55
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0.45

0,460 ]

0.35

030

0,25

Tabelul 4
Valoarea, in m, a elementelor geometrice :
- by (m)
a b
0,05 *) 0,05 *) 0,45 *)
0,07 0,07 0,68
0,10 0,10 0,90

hg (m)

*) Valorl minime ce pot fi adoptate, justificate tehnic.

Santuri de la marginea platformei cu sect{iune neprotejatd, conform fig. 11, fig. 12
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Tabelul 5
Valoarea, in m, a elementelor geometrice :
hy (m)
a b
0,30 *) 0,30 *) 0,45 *)
0,40 0,40 0,60
0,50 0,50 0,75

*) Valori minime ce pot fi adoptate, justificate tehnic.

2.1.9 Santuri la marginea platformei, cu sectiune parfial pavatii (fundul sa.ntuluij sau din
prefabricate din beton simplu, conform fig. 13, fig. 14 §i tabelului 6.
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Tabelul 6
Valoarea, in m, a elementelor geometrice :
hy (m)
a b
0,30 *) 0,30 *) 0,45)*
0,40 - 0,40 0,60 .
0,50 0,50 0,75

*) Valori minime ce pot fi adoptate cu justificare tehnici.

2.1.10 Santuri de la marginea platformei cu sectiune pavati sau eu placi prefabricati din
beton simplu, conform fig. 15, fig. 16 gi tabelului 7.
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Fig. 16 -
Tabelul 7
Valoarea, in m, a elementelor geometrice :
hy (m)
a ' b

0,30 *) 0,30 *) 0,45

0,40 0,40 0,50

0,50 0,50 0,75

*) Valori minime ce pot fi adoptate cu justificiri tehnice.

2.1.11 § Santuri de gard#, in cazul profilelor :
— fn rambleu, conform fig. 17.
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— in profil mixt, conform fig. 18

— in debleu, conform fig. 19
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Fig. 18

Fig. 19

T

2.1.12 Casiuri pe taluze pentru descircarea rigolei de acostament la ramblee :
— cu h=1,50...3,00 m, conform fig. 20.
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— eu h =3,00...5,00 m, conform figurii 21
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— eu h > 5,00 m, conform fig. 22

Fig. 22
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2.2 Amplasarea rigolelor gi san’punlor de colectare gi evacuare a apelor se va face in
functie de pozitia platformei drumului in profil transversal (rambleu, debleu sau la nivelul
terenului).

2.2.1 In cazul rambleelor cu inil’gimea h:

— pind la 0,50 m se recomandi utilizarea rigolelor (fig. 2, 4, 6) in vederea sporirii
sigurantei circulatiei;

— intre 0,50...3,00 m, se vor utiliza rigole la marginea platformei (fig. 2, 4 §i 6)
sau santuri (fig. 12, 14, 16) cu adincimea variabild in funciie de debitul apelor
meteorice care se poate realiza in zona geograficd in care este situat drumul.
Trebuie avut in vedere ca fundul rigolei sau santului si fie situat la o cotd cu
15 cm mai mich decit cota la care sint situate gurile de descircare ale drenu-
rilor de acostament ;

— intre 3,00...5,00 m, pe lingé ganfuri §i rigole la marginea platformei, in conca-
v1t5tlle curbelor convertite §i suprainiltate se vor prevedea §i rigole de acostament
(fig. 8, 10). Rigolele de acostament se vor desciirca prin casiuri pe taluze
(fig. 20, 21, 22);

— peste 5,00 m, pe lingd santuri §i rigole la marginea platformei se vor prevedea
§i rigole de acostament (fig. 8, 10) gi casiuri pe taluzuri, in scopul evitdrii ravi-
nirii taluzurilor.

2.2.2 In cazul cind drumul este situat in debleu, se vor utiliza, de la caz la caz, rigole,
santuri sau alte lucriri speciale de colectare g§i scurgerea apelor meteorice (lucriri de canali-
zare ete.) in functie de cantitéitile de ape meteorice cit §i de posibilititile de evacuare intr-un
emisar, stabilindu-se §i distantele intre punctele de evacuare.

2.2.3 In cazul cind drumul este situat in debleu sau in profil mixt, pentru evitarea unor
lucrdri grele de terasamente (derocdri, debleeri ete.), se vor putea utiliza rigole cu secfiune
betonatd in afara p]atformel drumului, in cazuri extreme admitindu-se ca sectiunea beton-
atd si fie amplasatd in interiorul acostamentului (fig. 8).

2.24 1In cazul cind drumul se inscrie in traversarea unor localititi, sanjurile §i rigolele se
vor adopta in functie de :

— planul de sistematizare al localititii;
— existenta lucrdrilor de canalizare ;
— posibilititile de evacuare la emisar.‘

Pentru mérirea gradului de ocupare al suprafetelor de teren si limitarea exproprie-
rilor, cit §i peniru asigurarea circulatiei pietonilor, se vor adopta rigole betonate, previzute
cu plici dln beton armat (fig. 8). &4

2.2.5 Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre constructiile anexe de colectare se
va realiza prin pante transversale si longitudinale, in functie de sistemul rutier adoptat,
conform STAS 863/1-77. v

2.2.6  Pantele rigolelor §i santurilor protejate sau neprotejate se vor adopta, in functie de
tipurile de paminturi, conform STAS 1243-74 si STAS 2914-69 pet. 5 pentru valorile minime,
iar pentru valorile maxime ale pantelor, conform STAS 2916-73 pet. 3.2 gi 3.9. Rigolele de
acostament (carosabile) vor putea avea aceleasi straturi ca ale sistemului rutier adoptat
pentru partea carosabili.

2.2.7 1In cazul in care debitele totale de ape meteorice rezultate prin luarea in considerare
§i a suprafetelor de teren adiacente drumului (taluzuri de debleu, zone depresionale etc.) depi-
geascd valorile elementelor sectiunilor aritate in tabelele (1...7) se vor adopta sanfuri de
gardd (fig. 17, 18 i 19).

2.2.8 Santurile de gardd la drumurile situate in profil mixt sau debleu se vor amplasa la
distanta minim4 de 5,00 m de muchia taluzului debleului (fig. 18 si 19).

2.2.9 In cazul in care santurile de gardd vor avea gi rolul de a apira piciorul rambleului
impotriva apelor care vin in sens transversal, distanta fatd de acesta va fi de 1,50...2,00 m.
Banda de teren dintre piciorul rambleului i sant va avea o pantd de 29, spre gant (fig. 17).

3 PRESCRIPTII DE EXECUTIE
3.1 Pentru executarea sipiturilor la rigole, ganturi §i casiuri se vor respecta prevederxle
STAS 2914-69 5i STAS 2916-73.
3.2 Pimintul rezultat prin sfiparea ganfului de gardd se va depozita spre deblen intr-un

s Z0ad
dig de apérare, avind o inclinare de minim 59, spre gantul de gardd, fiind situat la dis-
tanta de pind la 1,00 m de muchea taluzului de debleun (fig. 18 gi 19). xd
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3.3 Protejarea rigolelor gi sanfurilor se va realiza prin pereere cu piatrd brutd, bolo-
vani sau utilizind elemente prefabricate din beton, adoptarea solufiei de pereere ficindu-se
pe baza unor studii tehnice. Santurile de gardi se vor pereea pentru a preintimpina infil-
trarea apei in taluzurile de debleuri.

In cazul rigolei de la marginea platformei cu secfiunea pavatd, pereul rigolei se va
continua pind la marginea benzii de incadrare (fig. 5). .
4 VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

41 Lucririle vor fi receptionate pe faze (lucriiri ascunse i finale), in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
4.2 La receptia pe faze se vor verifica :

— amplasamentul lucririlor, conform proiectului de executie;

— calitatea materialelor, conform standardelor respective de materiale;

— natura pdminturilor, conform STAS 1243-74;

— dimensiunile, pantele gi calitatea execufiei lucririlor.

Verificdrile se vor face pentru lucririle ascunse prin examinarea documentelor consta-
tatoare, intocmite la receptiile pe faze de execufie.

4.3 La receptia finali se va examina dacd lucririle executate corespund scopului fune-
tional proiectat, existenta proceselor-verbale de recepfie pe faze §i dacd lucririle s-au com-
portat in conditii corespnnzﬁ.tqa.re.
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ANEXA B

PLACUTA CAROSABILA DIN BETON ARMAT, PENTRU

ACOPERIREA RIGOLEI, AMPLASATA IN INTERIORUL
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RIGOLA CAROSABILA, PREFABRICATA DIN
BETON SIMPLU
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Fig. 26

- Masa=110kg

ANEXA C

Beton B 200
Volum=0,05 mc

Litime=50 cm
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ANEXA D
SANT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU
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ELEMENT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU
PENTRU CASIURI PE TALUZURI
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ANEXA E

Fig. 29
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ANEXA F

EXEMPLE DE AMPLASARE, IN PROFILE TRANSVERSALE
DRUMULUI, A RIGOLELOR DE ACOSTAMENTE CAROSABILE

F.1 Profilul transversal prezentat in fig. 30 se aplics :

a) la drumurile publice din clasele tehnice III...V pe sectoarele cu indilyimi h intre
50...3,00 m (fird parapete);

b) la drumurile publice din clasele tehnice IV...V pe sectoarele cu iniliimi h peste
3,00 m.

Pc L 5.9

' 1
ya

AN NN .\\
COTS, s>, N

Fig. 30

F.2  Profilul transversal prezentat in fig. 31 se aplich :

a) la drumurile publice din clasele tehnice III...V, pe sectoarele cu inéltlml h mai
mari de 3,00 m, cu parapeti in afara platformei;

b) la drumuri publice cu 4 benzi de circulafie, clasa tehnich II, pe sectoarele cu
indl{imi h intre 1,50...3,00 m fird parapete.
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Fig. 31

OBSERVATIE — In cazul cind in loc de balast stabilizat in fundatii se foloseste piatrd spartd, atuncl sub
bordura se executd o fundatie din beton de ciment B 100, de 15 cm X 20 cm,

F,3 Profilul transversél prezentat in fig. 392 se aplicd :

— la autostrdzi clasa tehnicd I si la drumuri publice cu 2 §i 4 benzi de circulatie,
destinate traficului international clasele tehnice IT gi III.
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