Termen

Definitie

Anrobare

Operatie prin care Aplicare granulele agregatelor
naturale se acopera cu o peliculd de liant din
hidrocarburi.

Anrobat bituminos

Denumire genericd datd mixturilor asfaltice
macroporoase folosite la executia Tmbracamintilor
usoare la drumuri locale si ca strat de baza.

Asfaltare de imbracaminti bituminoase pe arterele rutiere.

Asfaltizare Proces de desavarsire a anrobarii si Inchiderii
stratului bituminos de la suprafata Tmbracdmintei
sub efectul caldurii si al circulatiei autovehiculelor.

Asfalt turnat Mixtura asfaltica la care golurile scheletului mineral
sunt umplute integral cu mastic bituminos.

Atritie Proces de uzurd a granulelor de agregate naturale
din straturile rutiere datoritd frecarii intre ele sub
actiunea circulatiei rutiere.

Badijonare Operatie de ungere cu liant din hidrocarburi a

suprafetei poroase a unei imbracaminti rutiere
urmata de acoperire cu agregate naturale marunte.

Beton asfaltic

Mixtura asfalticd cu performante fizico-mecanice
ridicate, alcatuita de reguld din cribluri, nisip si filer,
aglomerate cu un liant bituminos.

Beton de ciment

Amestec de agregate naturale, ciment si apa in
anumite proportii, care prezintd un volum minim de
goluri §i rezistente mecanice superioare.

Bitum Amestec complex de hidrocarburi cu masa
moleculard mare si derivati ai acestora cu oxigenul,
azotul si sulful; se gaseste 1n stare nativd sau se
obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele.

Bitum aditivat Bitum cu adaos de substante tensioactive pentru

imbunatatirea adezivitatii acestuia.

Bitum fluxat

Amestec de doua bitumuri cu consistente diferite
sau a unui bitum dur cu ulei mineral.

Bitum pentru drumuri

Bitum cu consistenta exprimatd prin valoarea
penetratiei la 25°C, intre 25 si 220 zecimi de
milimetru  utilizat la lucrdrile rutiere. Se
caracterizeaza prin capacitatea de aglomerare a
agregatelor naturale, solubilitate in sulfurd de
carbon si reactivitate chimica scazuta.

Bitum-gudron

Bitum cu adaos de gudron rutier.




Bitum taiat

Amestec de bitum cu un solvent organic adecvat.

Capacitate portanta a drumului

Caracteristica de bazd a complexului rutier de a
prelua incdrcarile din traffic, in conditiile climatice
date, In limita deformatiilor admisibile.

Carota

Proba netulburatd care se extrage dintr-un strat
rutier coeziv in vederea verificarilor de laborator.

Cartea drumului

Fisd tehnicd in care se evidentiaza, pe pozitii
kilometrice, elementele constructive si geometrice
ale drumului, lucrarile de arta si eventualele conditii
particulare care influenteazd parametrii de
exploatare ai drumului

Cilindrare

Operatie de compactare cu ajutorul compactoarelor
cu rulouri netede.

Clutaj

Tratarea suprafetei unei Tmbracaminti rutiere la
executie, prin Tmplantarea de criblura din roci dure,
pentru a spori rugozitatea §1  rezistenta
imbracadmintei.

Colmatare

Operatiec de umplere a rosturilor, fisurilor si
crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale
adecvate.

Compactare

Operatie de indesare a pamantului sau a materialului
din straturi rutiere cu mijloace mecanice pentru
reducerea volumului de goluri si respectiv cresterea
densitatii aparente.

Complex rutier

Ansamblul format din sistemul rutier si zona activa
a terasamentelor.

Consolidarea patului drumului

Actiunea de Tmbunatdtire a capacitdtii portante a
terasamentelor la nivelul patului drumului.

Consolidare succesiva

Executarea in etape a unui sistem rutier nerigid pe
masura cresterii traficului, proprie modernizarii
drumurilor cu trafic initial redus.

Consolidarea taluzurilor

Executarea unor lucrari pentru a preveni sau
remedia degradari ale taluzurilor datoritd unor
fenomene de instabilitate.

Consolidarea terasamentelor

Executarea unor lucrari pentru a preveni sau
remedia  degradari ale terasamentelor din
infrastructura drumului.

Corpul drumului

Totalitatea elementelor constructive ale drumului, in

limitele amprizei la rambleu si ale santurilor la
debleu.

Covor asfaltic

Imbracaminte bituminoasa executatd dintr-un singur
strat de 3...4 cm grosime din mixturd asfalticd cu




caracteristicile mixturii pentru stratul de uzura.

Criblura

Agregat natural alcatuit din granule de forma
poliedricd, obtinut prin concasarea, granularea si
selectionarea in sorturi a rocilor dure, de regula
magmatice, bazice si semibazice.

Criblura preanrobata

Criblurad anrobata in prealabil cu un liant bituminos.

Curba de granulozitate

Reprezentarea grafica a granulozitatii intr-un sistem
de referintda semilogaritmic avand pe abscisa
dimensiunea ochiurilor sitei sau ciurului, iar pe
ordonatd cantitatea de material ce trece prin ciurul
sau ochiul respectiv, exprimata in procente din masa
totald a agregatelor uscate.

Dala Element al imbracamintei din beton de ciment,
delimitat in plan prin rosturi.

Deflexiune Deformatie verticald elasticda a complexului rutier
sub actiunea Incarcarii data de un vehicul.

Dezanrobare Dezlipirea, de regula sub actiunea apei, a liantului
din hidrocarburi de pe suprafata granulelor de
aggregate naturale anrobate.

Dozaj Proportia, exprimata in procente, dintre componentii

unui amestec sau a unui component in amestec.

Drenajul drumului

Sistem pentru captarea, colectarea si evacuarea
apelor de infiltratie Tn scopul asanarii corpului
drumului.

Drum

Cale de comunicatie terestra sub forma unei fasii de
teren special amenajata pentru circulatia rutiera.

Drum asfaltat

Denumirea wuzuala atribuita unui drum cu
imbracaminte bituminoasa

Drum de centura

Drum public care ocoleste o localitate, destinat
circulatiei de tranzit.

Drum de exploatare

Drum destinat satisfacerii cerintelor de transport ale
unor unititi economice. In aceasti categorie sunt
cuprinse drumurile industriale, forestiere, petroliere,
agricole, miniere, precum si alte drumuri legate
direct de reteaua drumurilor publice.

Drum de interes local

Drum public judetean sau communal, care asigura
legaturile dintre orage sau commune si sate

Drum expres

Drum public cu doua sau mai multe benzi de
circulatie accesibil numai in puncte amenajate in
acest scop, care poate fi interzis anumitor categorii
de utilizatori si de vehicule

Drum national

Drum public de interes republican care asigura




legaturile dintre capitala tarii si oragele resedinta de
judet, municipii sau alte localitati importante,
precum si cu tarile Tnvecinate.

Drum public

Drum destinat satisfacerii cerintelor de transport
rutier ale intregii economii si ale populatiei.

Durata de exploatare

Perioada de timp, exprimatd in ani, de la darea
drumului in exploatare panda la prima reparatie
capitala, sau 1Intre doud reparatii capitale
consecutive.

Emulsie bituminoasa

Dispersie de bitum in apa, cu particule de ordinal
micronilor, in prezenta unui emulgator.

Observatie: In functie de natura emulgatorului si de
mediul acid sau basic al fazei apoase emulsiile
bituminoase pot fi cationice, respectiv anionice.

Exfoliere

Dezagregarea betonului de ciment 1n zona
superioara a dalelor sub actiunea traficului, inghet-
dezghetului, si a sarurilor cu marire de volum.

Exsudare

Aparitia excesului de bitum pe vreme calduroasa,
prin  suctiune spre suprafata imbracdmintei
bituminoase.

Faiantare

Defectiune sub forma unei retele de fisuri care apare
la suprafata unei imbracaminti rutiere datorita
capacitatii portante insuficiente a complexului rutier
sau fenomenului de oboseala.

Fagas

Defectiune sub forma de adéancitura longitudinala pe
partea carosabild, care se produce progresiv sub
actiunea traficului greu, canalizat, datorita
deformatiei permanente a unuia sau a mai multor
straturi din complexul rutier.

Filer

Pulbere minerala cu granulozitate sub 0,63 mm
obtinutd prin macinarea find a rocilor calcaroase sau
prin stingerea in pulbere a varului, urmatd de
separarea corespunzatoare.

Fundatia drumului

Strat sau ansamblu de straturi din sistemul rutier
care primeste, transmite s§i repartizeaza patului
drumului eforturile verticale provenite din traffic,
astfel Incat acestea sd nu depdseasca portanta
patului, In conditiile cele mai defavorabile care pot
surveni in perioada de perspectivd considerata la
dimensionarea drumului.

Grad de compactare

Raportul procentual dintre densitatea aparenta
efectiva a pamantului in stare uscatd sau a altui
material care alcatuieste un strat rutier si densitatea
aparentd maxima obtinutd Tn conditii standard de




laborator.

Grad de sensibilitate la inghet

Criteriu de apreciere a comportarii la inghet a
pamanturilor, stability conform reglementarilor
tehnice in vigoare.

Gujon

Bara de otel-beton, montatd ca armatura in rostul
transversal de dilatatie al Tmbracamintei din beton
de ciment.

Imbracaminte rutiera

Partea superioara a sistemului rutier alcatuitda din
unul sau doua straturi, rezistenta la uzura, care
suportd direct actiunea traficului si a agentilor
atmosferici.

Imbracaminte bituminoasa
usoara

Imbracaminte rutierd realizati de regula din anrobat
bituminos sau macadam bituminos si un strat de
inchidere, fiind folositd pentru imbunatatirea
drumurilor impietruite.

Impanare Operatie de introducere prin cilindrare a splitului
sau a altui material granular in golurile dintre piatra
spartd mare a macadamului sau fundatiei din piatra
spartd in scopul inclestarii acesteia.

Impietruire Consolidarea partii carosabile a drumurilor din

Sinonim: Pietruire

pamant, dupad o pregatire prealabila, cu balast,
pietris, piatra spartd sau macadam ce se fixeaza prin
circulatie, respective prin cilindrare.

Innobilarea agregatelor

Tratarea agregatelor naturale cu lapte de var sau alti
aditivi pentru a mari adezivitatea bitumului fata de
acestea.

Liant bituminos

Denumire generala data liantilor pe baza de bitum
(bitum natural sau de petrol, emulsie bituminoasa,
bitum taiat, subif).

Liant hidraulic

Pulbere minerald care 1n amestec cu apa
reactioneazd dand produse care se intdresc 1n timp.

Liant puzzolanic

Material care in amestec cu un activant in prezenta
apei capata proprietati hidraulice. Include cenusa de
termocentrala, tuful volcanic, zgura granulata etc.

Macadam

Strat rutier din piatra spartd monogranulard sort 40-
63, asternuta si cilindrata pana la fixare, impanata cu
split, apoi udata si cilindrata pana la inclestare, dupa
care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savurd
sau nisip si cilindrarea umeda 1n continuare pana la
fixarea definitiva.

Macadam bituminos

Macadam penetrate intr-una sau mai multe reprise
cu un liant bituminos.

Macadam cimentat

Macadam care se penetreazd cu mortar de ciment




Macadam gudronat

Macadam care se penetreaza cu gudron rutier.

Macadam penetrat

Macadam bituminous, cimentat sau gudronat, la
care liantul se introduce prin penetrare in doua
reprize.

Macadam semipenetrat

Macadam bituminous sau gudronat la care liantul
din hidrocarburi se introduce prin penetrare intr-o
singura repriza.

Malaxare

Amestecarea in instalatii a agregatelor naturale cu
lianti

Mastic bituminos

Amestec realizat de regula din filer si liant
bituminos in anumite proportii.

Mixtura asfaltica
Sinonim: Asfalt

Amestec de agregate naturale sau artificiale si filer
in anumite proportii, aglomerat cu un liant
bituminos printr-o tehnologie adecvata.

Modernizarea drumului

Amenajarea complexa a unui drum existent, prin
sistematizarea elementelor geometrice si aplicarea
unei Tmbracaminti moderne in cadrul unui sistem
rutier dimensionat conform reglementarilor tehnice
in vigoare.

Modul de deformatie

Caracteristica de deformabilitate a pdmantului sau a
materialelor din straturile rutiere, proportionald cu
raportul dintre presiunea de incarcare si tasarea
relativa corespunzatoare acestei presiuni, in conditii
etalon de Incercare

Modul de deformatie echivalent

Modulul de deformatie al unui semispatiu omogen
izotrop s liniar deformabil pe care se obtine aceeasi
deformatie ca si a complexului rutier.

Mortar asfaltic

Mixtura asfaltica alcatuitd din nisip, filer si liant
bituminos.

Patul drumului

Suprafatd amenajata a terasamentelor care constituie
suportul structurii rutiere.

Pavaj de piatra

Imbracaminte rutiera alcatuitd din piatra bruta,
bolovani sau piatrd cioplitd asezata manual in mod
regulat, cu rosturi intercalate.

Penetrare

Actiune care determina patrunderea prin gravitatie a
unui liant din hidrocarburi sau a mortarului de
ciment intr-un strat cu goluri relative mari, pe o
adancime de circa 3 cm.

Platforma drumului

Suprafata care cuprinde partea carosabild si
acostamentele sau, dupa caz, trotuare, piste pentru
ciclisti.




Plombare

Operatia de reparare ingrijitd prin umplere cu
material adecvat a gropilor dintr-o imbracaminte
rutiera.

Preanrobare

Anrobare prealabild a agregatelor naturale utilizate
la executarea sau intretinerea unor straturi rutiere.

Ranforsare

Sporirea capacitatii portante a sistemelor rutiere
existente 1n principal prin executarea unor noi
straturi rutiere.

Reprofilare

Refacerea profilului suprafetei partii carosabile a
unui drum existent.

Rost

Spatiu liber dintre pietrele pavajelor din piatra
fasonata sau dintre placile prefabricate din mixture
asfaltice sau beton.

Spatiu liber amenajat in mod special care imparte
imbracamintea din beton de ciment in dale pentru a
impiedica fisurarea datoritd contractiei sau dilatarii
acestora §1 pentru necesitati de executie.

Rugozitate

Caracteristica a suprafetei carosabile care confera o
bunad aderenta intre pneurile rotilor vehiculelor si
imbracamintea rutiera.

Savura

Sortul 0...8 sau 0...15 obtinut in procesul de
concasare simpla a rocilor dure si de duritate medie
folosit de regula ca material de agregatie la
executarea macadamului.

Sistem rutier suplu (nerigid)

Sistem rutier in alcatuirea caruia nu intra nici un
strat cu lianti hidraulici sau puzzolanici.

Sistem rutier rigid

Sistem rutier care are cel putin un strat din beton de
ciment sau macadam cimentat.

Sistem rutier mixt

Sistem rutier care are in alcatuirea sa unul sau mai
multe straturi in compozitia cdrora intrd lianti
hidraulici sau puzzolanici, acoperite cu straturi
bituminoase.

Strat de forma

Strat superior al terasamentelor, amenajat pentru
uniformizarea si sporirea capacitatii portante la
nivelul patului drumului.

Strat de fundatie

Strat component al fundatiei drumului.

Strat de legatura

Stratul inferior al Tmbracamintei bituminoase, in
cazul cand aceasta se executa din doua straturi,
realizat din mixtura asfaltica, care face legatura intre
stratul de uzura si stratul de baza sau stratul superior
de fundatie.

Strat rutier

Strat component al unui sistem rutier.




Strat de uzura

Stratul superior al imbracamintei bituminoase sau
din beton de ciment menit sd reziste la actiunile
tangentiale produse de trafic si la agentii naturali.

Substrat

Strat constructiv cu rol, dupd caz, dranant,
anticapilar, isolator sau antigeliv, asezat pe pamantul
din patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier
sau pamantul de fundatie de efecte daunatoare.

Suprastructura drumului

Parte din corpul drumului care cuprinde sistemul
rutier $i amenajarea acostamentelor.

Slam bituminos

Mortar asfaltic fin executat la rece cu emulsie,
utilizat pentru etansarea Tmbracamintilor rutiere.

Tratament bituminos

Invelis obtinut prin stropirea suprafetei partii
carosabile cu un liant bituminos urmatd de
raspandirea de criblura si cilindrare.

Valurire

Defectiunea imbracamintilor bituminoase sub forma
de ondulatii in profil longitudinal.




