
Termen Definiţie

Anrobare Operaţie  prin  care  Aplicare  granulele  agregatelor
naturale  se  acoperă  cu  o  peliculă  de  liant  din
hidrocarburi.

Anrobat bituminos Denumire  generică  dată  mixturilor  asfaltice
macroporoase  folosite  la  execuţia  îmbrăcăminţilor
uşoare la drumuri locale şi ca strat de bază.

Asfaltare de îmbrăcăminţi bituminoase pe arterele rutiere.

Asfaltizare Proces  de  desăvârşire  a  anrobării  şi  închiderii
stratului  bituminos  de  la  suprafaţa  îmbrăcămintei
sub efectul căldurii şi al circulaţiei autovehiculelor.

Asfalt turnat Mixtură asfaltică la care golurile scheletului mineral
sunt umplute integral cu mastic bituminos.

Atriţie Proces  de uzură a  granulelor  de agregate  naturale
din  straturile  rutiere  datorită  frecării  între  ele  sub
acţiunea circulaţiei rutiere.

Badijonare Operaţie  de  ungere  cu  liant  din  hidrocarburi  a
suprafeţei  poroase  a  unei  îmbrăcăminţi  rutiere
urmată de acoperire cu agregate naturale mărunte.

Beton asfaltic Mixtură  asfaltică  cu  performanţe  fizico-mecanice
ridicate, alcătuită de regulă din cribluri, nisip şi filer,
aglomerate cu un liant bituminos.

Beton de ciment Amestec  de  agregate  naturale,  ciment  şi  apă  în
anumite proporţii, care prezintă un volum minim de
goluri şi rezistenţe mecanice superioare.

Bitum Amestec  complex  de  hidrocarburi  cu  masă
moleculară mare şi derivaţi ai acestora cu oxigenul,
azotul  şi  sulful;  se  găseşte  în  stare  nativă  sau  se
obţine prin prelucrarea produselor petroliere grele.

Bitum aditivat Bitum  cu  adaos  de  substanţe  tensioactive  pentru
îmbunătăţirea adezivităţii acestuia.

Bitum fluxat Amestec  de  două  bitumuri  cu  consistenţe  diferite
sau a unui bitum dur cu ulei mineral.

Bitum pentru drumuri Bitum  cu  consistenţa  exprimată  prin  valoarea
penetraţiei  la  250C,  între  25  şi  220  zecimi  de
milimetru  utilizat  la  lucrările  rutiere.  Se
caracterizează  prin  capacitatea  de  aglomerare  a
agregatelor  naturale,  solubilitate  în  sulfură  de
carbon şi reactivitate chimică scăzută.

Bitum-gudron Bitum cu adaos de gudron rutier.
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Bitum tăiat Amestec de bitum cu un solvent organic adecvat.

Capacitate portantă a drumului Caracteristică  de  bază  a  complexului  rutier  de  a
prelua încărcările din traffic, în condiţiile climatice
date, în limita deformaţiilor admisibile.

Carotă Probă  netulburată  care  se  extrage  dintr-un  strat
rutier coeziv în vederea verificărilor de laborator.

Cartea drumului Fişă  tehnică  în  care  se  evidenţiază,  pe  poziţii
kilometrice,  elementele  constructive  şi  geometrice
ale drumului, lucrările de artă şi eventualele condiţii
particulare  care  influenţează  parametrii  de
exploatare ai drumului

Cilindrare Operaţie de compactare cu ajutorul compactoarelor
cu rulouri netede.

Clutaj Tratarea  suprafeţei  unei  îmbrăcăminţi  rutiere  la
execuţie, prin împlântarea de criblură din roci dure,
pentru  a  spori  rugozitatea  şi  rezistenţa
îmbrăcămintei.

Colmatare Operaţie  de  umplere  a  rosturilor,  fisurilor  şi
crăpăturilor  îmbrăcăminţilor  rutiere  cu  materiale
adecvate.

Compactare Operaţie de îndesare a pământului sau a materialului
din straturi rutiere cu mijloace mecanice pentru 
reducerea volumului de goluri şi respectiv creşterea 
densităţii aparente.

Complex rutier Ansamblul format din sistemul rutier şi zona activă 
a terasamentelor.

Consolidarea patului drumului Acţiunea  de  îmbunătăţire  a  capacităţii  portante  a
terasamentelor la nivelul patului drumului.

Consolidare succesivă Executarea în etape a unui sistem rutier nerigid pe
măsura  creşterii  traficului,  proprie  modernizării
drumurilor cu trafic iniţial redus.

Consolidarea taluzurilor Executarea  unor  lucrări  pentru  a  preveni  sau
remedia  degradări  ale  taluzurilor  datorită  unor
fenomene de instabilitate.

Consolidarea terasamentelor Executarea  unor  lucrări  pentru  a  preveni  sau
remedia  degradări  ale  terasamentelor  din
infrastructura drumului.

Corpul drumului Totalitatea elementelor constructive ale drumului, în
limitele  amprizei  la  rambleu  şi  ale  şanţurilor  la
debleu.

Covor asfaltic Imbrăcăminte bituminoasă executată dintr-un singur
strat de 3…4 cm grosime din mixtură asfaltică cu
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caracteristicile mixturii pentru stratul de uzură.

Criblură Agregat  natural  alcătuit  din  granule  de  formă
poliedrică,  obţinut  prin  concasarea,  granularea  şi
selecţionarea  în  sorturi  a  rocilor  dure,  de  regulă
magmatice, bazice şi semibazice.

Criblură preanrobată Criblură anrobată în prealabil cu un liant bituminos.

Curbă de granulozitate Reprezentarea grafică a granulozităţii într-un sistem
de  referinţă  semilogaritmic  având  pe  abscisă
dimensiunea  ochiurilor  sitei  sau  ciurului,  iar  pe
ordonată cantitatea de material ce trece prin ciurul
sau ochiul respectiv, exprimată în procente din masa
totală a agregatelor uscate.

Dală Element  al  îmbrăcămintei  din  beton  de  ciment,
delimitat în plan prin rosturi.

Deflexiune Deformaţie  verticală  elastică  a  complexului  rutier
sub acţiunea încărcării dată de un vehicul.

Dezanrobare Dezlipirea, de regulă sub acţiunea apei, a liantului
din  hidrocarburi  de  pe  suprafaţa  granulelor  de
aggregate naturale anrobate.

Dozaj Proporţia, exprimată în procente, dintre componenţii
unui amestec sau a unui component în amestec.

Drenajul drumului Sistem  pentru  captarea,  colectarea  şi  evacuarea
apelor  de  infiltraţie  în  scopul  asanării  corpului
drumului.

Drum Cale de comunicaţie terestră sub forma unei fâşii de
teren special amenajată pentru circulaţia rutieră.

Drum asfaltat Denumirea  uzuală  atribuită  unui  drum  cu
îmbrăcăminte bituminoasă

Drum de centură Drum  public  care  ocoleşte  o  localitate,  destinat
circulaţiei de tranzit.

Drum de exploatare Drum destinat satisfacerii cerinţelor de transport ale
unor  unităţi  economice.  În  această  categorie  sunt
cuprinse drumurile industriale, forestiere, petroliere,
agricole,  miniere,  precum  şi  alte  drumuri  legate
direct de reţeaua drumurilor publice.

Drum de interes local Drum public judeţean sau communal,  care asigură
legăturile dintre oraşe sau commune şi sate

Drum expres Drum  public  cu  două  sau  mai  multe  benzi  de
circulaţie  accesibil  numai  în  puncte  amenajate  în
acest scop, care poate fi interzis anumitor categorii
de utilizatori şi de vehicule

Drum naţional Drum  public  de  interes  republican  care  asigură
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legăturile dintre capitala ţării şi oraşele reşedinţă de
judeţ,  municipii  sau  alte  localităţi  importante,
precum şi cu ţările învecinate.

Drum public Drum  destinat  satisfacerii  cerinţelor  de  transport
rutier ale întregii economii şi ale populaţiei.

Durată de exploatare Perioada  de  timp,  exprimată  în  ani,  de  la  darea
drumului  în  exploatare  până  la  prima  reparaţie
capitală,  sau  între  două  reparaţii  capitale
consecutive.

Emulsie bituminoasă Dispersie de bitum în apă,  cu particule de ordinal
micronilor, în prezenţa unui emulgator.
Observaţie: In funcţie de natura emulgatorului şi de
mediul  acid  sau  basic  al  fazei  apoase  emulsiile
bituminoase pot fi cationice, respectiv anionice.

Exfoliere Dezagregarea  betonului  de  ciment  în  zona
superioară a dalelor sub acţiunea traficului, îngheţ-
dezgheţului, şi a sărurilor cu mărire de volum.

Exsudare Apariţia  excesului  de  bitum pe  vreme  călduroasă,
prin  sucţiune  spre  suprafaţa  îmbrăcămintei
bituminoase.

Faianţare Defecţiune sub forma unei reţele de fisuri care apare
la  suprafaţa  unei  îmbrăcăminţi  rutiere  datorită
capacităţii portante insuficiente a complexului rutier
sau fenomenului de oboseală.

Făgaş Defecţiune sub formă de adâncitură longitudinală pe
partea  carosabilă,  care  se  produce  progresiv  sub
acţiunea  traficului  greu,  canalizat,  datorită
deformaţiei  permanente  a  unuia  sau  a  mai  multor
straturi din complexul rutier.

Filer Pulbere  minerală  cu  granulozitate  sub  0,63  mm
obţinută prin măcinarea fină a rocilor calcaroase sau
prin  stingerea  în  pulbere  a  varului,  urmată  de
separarea corespunzătoare.

Fundaţia drumului Strat  sau  ansamblu  de  straturi  din  sistemul  rutier
care  primeşte,  transmite  şi  repartizează  patului
drumului  eforturile  verticale  provenite  din  traffic,
astfel  încât  acestea  să  nu  depăşească  portanţa
patului, în condiţiile cele mai defavorabile care pot
surveni  în  perioada  de  perspectivă  considerată  la
dimensionarea drumului.

Grad de compactare Raportul  procentual  dintre  densitatea  aparentă
efectivă  a  pământului  în  stare  uscată  sau  a  altui
material care alcătuieşte un strat rutier şi densitatea
aparentă  maximă  obţinută  în  condiţii  standard  de
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laborator.
Grad de sensibilitate la îngheţ Criteriu  de  apreciere  a  comportării  la  îngheţ  a

pământurilor,  stability  conform  reglementărilor
tehnice în vigoare.

Gujon Bară  de  oţel-beton,  montată  ca  armătură  în  rostul
transversal  de dilataţie  al  îmbrăcămintei  din beton
de ciment.

Îmbrăcăminte rutieră Partea  superioară  a  sistemului  rutier  alcătuită  din
unul  sau  două  straturi,  rezistentă  la  uzură,  care
suportă  direct  acţiunea  traficului  şi  a  agenţilor
atmosferici.

Îmbrăcăminte bituminoasă
uşoară

Îmbrăcăminte rutieră realizată de regulă din anrobat
bituminos  sau  macadam  bituminos  şi  un  strat  de
închidere,  fiind  folosită  pentru  îmbunătăţirea
drumurilor împietruite.

Împănare Operaţie  de  introducere  prin  cilindrare  a  splitului
sau a altui material granular în golurile dintre piatra
spartă mare a macadamului sau fundaţiei din piatră
spartă în scopul încleştării acesteia.

Împietruire
Sinonim: Pietruire

Consolidarea  părţii  carosabile  a  drumurilor  din
pământ,  după  o  pregătire  prealabilă,  cu  balast,
pietriş, piatră spartă sau macadam ce se fixează prin
circulaţie, respective prin cilindrare.

Înnobilarea agregatelor Tratarea agregatelor naturale cu lapte de var sau alţi
aditivi pentru a mări adezivitatea bitumului faţă de
acestea.

Liant bituminos Denumire generală dată lianţilor pe bază de bitum
(bitum natural sau de petrol,  emulsie bituminoasă,
bitum tăiat, subif).

Liant hidraulic Pulbere  minerală  care  în  amestec  cu  apa
reacţionează dând produse care se întăresc în timp.

Liant puzzolanic Material care în amestec cu un activant în prezenţa
apei capătă proprietăţi hidraulice. Include cenuşa de
termocentrală, tuful volcanic, zgura granulată etc.

Macadam Strat rutier din piatră spartă monogranulară sort 40-
63, aşternută şi cilindrată până la fixare, împănată cu
split, apoi udată şi cilindrată până la încleştare, după
care urmează umplerea golurilor rămase cu savură
sau nisip şi cilindrarea umedă în continuare până la
fixarea definitivă.

Macadam bituminos Macadam penetrate într-una sau mai  multe  reprise
cu un liant bituminos.

Macadam cimentat Macadam care se penetrează cu mortar de ciment
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Macadam gudronat Macadam care se penetrează cu gudron rutier.

Macadam penetrat Macadam  bituminous,  cimentat  sau  gudronat,  la
care  liantul  se  introduce  prin  penetrare  în  două
reprize.

Macadam semipenetrat Macadam bituminous  sau  gudronat  la  care  liantul
din hidrocarburi  se  introduce  prin penetrare  într-o
singură repriză.

Malaxare Amestecarea  în instalaţii  a  agregatelor  naturale cu
lianţi

Mastic bituminos Amestec  realizat  de  regulă  din  filer  şi  liant
bituminos în anumite proporţii.

Mixtură asfaltică
Sinonim: Asfalt

Amestec de agregate naturale sau artificiale şi filer
în  anumite  proporţii,  aglomerat  cu  un  liant
bituminos printr-o tehnologie adecvată.

Modernizarea drumului Amenajarea  complexă  a  unui  drum  existent,  prin
sistematizarea  elementelor  geometrice  şi  aplicarea
unei  îmbrăcăminţi  moderne  în  cadrul  unui  sistem
rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice
în vigoare.

Modul de deformaţie Caracteristică de deformabilitate a pământului sau a
materialelor  din straturile  rutiere,  proporţională  cu
raportul  dintre  presiunea  de  încărcare  şi  tasarea
relativă corespunzătoare acestei presiuni, în condiţii
etalon de încercare

Modul de deformaţie echivalent Modulul de deformaţie al unui semispaţiu omogen
izotrop ş liniar deformabil pe care se obţine aceeaşi
deformaţie ca şi a complexului rutier.

Mortar asfaltic Mixtură  asfaltică  alcătuită  din  nisip,  filer  şi  liant
bituminos.

Patul drumului Suprafaţă amenajată a terasamentelor care constituie
suportul structurii rutiere.

Pavaj de piatră Îmbrăcăminte  rutieră  alcătuită  din  piatră  brută,
bolovani sau piatră cioplită aşezată manual în mod
regulat, cu rosturi intercalate.

Penetrare Acţiune care determină pătrunderea prin gravitaţie a
unui  liant  din  hidrocarburi  sau  a  mortarului  de
ciment  într-un  strat  cu  goluri  relative  mari,  pe  o
adâncime de circa 3 cm.

Platforma drumului Suprafaţa  care  cuprinde  partea  carosabilă  şi
acostamentele  sau,  după caz, trotuare,  piste pentru
ciclişti.
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Plombare Operaţia  de  reparare  îngrijită  prin  umplere  cu
material  adecvat  a  gropilor  dintr-o  îmbrăcăminte
rutieră.

Preanrobare Anrobare prealabilă a agregatelor naturale utilizate
la executarea sau întreţinerea unor straturi rutiere.

Ranforsare Sporirea  capacităţii  portante  a  sistemelor  rutiere
existente  în  principal  prin  executarea  unor  noi
straturi rutiere.

Reprofilare Refacerea  profilului  suprafeţei  părţii  carosabile  a
unui drum existent.

Rost Spaţiu  liber  dintre  pietrele  pavajelor  din  piatră
fasonată sau dintre plăcile  prefabricate din mixture
asfaltice sau beton.
Spaţiu liber  amenajat  în mod special  care împarte
îmbrăcămintea din beton de ciment în dale pentru a
împiedica fisurarea datorită contracţiei sau dilatării
acestora şî pentru necesităţi de execuţie.

Rugozitate Caracteristică a suprafeţei carosabile care conferă o
bună  aderenţă  între  pneurile  roţilor  vehiculelor  şi
îmbrăcămintea rutieră.

Savură Sortul  0…8  sau  0…15  obţinut  în  procesul  de
concasare simplă a rocilor dure şi de duritate medie
folosit  de  regulă  ca  material  de  agregaţie  la
executarea macadamului.

Sistem rutier suplu (nerigid) Sistem rutier  în  alcătuirea  căruia  nu  intră  nici  un
strat cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.

Sistem rutier rigid Sistem rutier care are cel puţin un strat din beton de
ciment sau macadam cimentat.

Sistem rutier mixt Sistem rutier care are în alcătuirea sa unul sau mai
multe  straturi  în  compoziţia  cărora  intră  lianţi
hidraulici  sau  puzzolanici,  acoperite  cu  straturi
bituminoase.

Strat de formă Strat  superior  al  terasamentelor,  amenajat  pentru
uniformizarea  şi  sporirea  capacităţii  portante  la
nivelul patului drumului.

Strat de fundaţie Strat component al fundaţiei drumului.

Strat de legătură Stratul  inferior  al  îmbrăcămintei  bituminoase,  în
cazul  când  aceasta  se  execută  din  două  straturi,
realizat din mixtură asfaltică, care face legătura între
stratul de uzură şi stratul de bază sau stratul superior
de fundaţie.

Strat rutier Strat component al unui sistem rutier.
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Strat de uzură Stratul  superior  al  îmbrăcămintei  bituminoase  sau
din  beton  de  ciment  menit  să  reziste  la  acţiunile
tangenţiale produse de trafic şi la agenţii naturali.

Substrat Strat  constructiv  cu  rol,  după  caz,  dranant,
anticapilar, isolator sau antigeliv, aşezat pe pământul
din patul drumului în scopul de a feri sistemul rutier
sau pământul de fundaţie de efecte dăunătoare.

Suprastructura drumului Parte  din  corpul  drumului  care  cuprinde  sistemul
rutier şi amenajarea acostamentelor.

Şlam bituminos Mortar  asfaltic  fin  executat  la  rece  cu  emulsie,
utilizat pentru etanşarea îmbrăcăminţilor rutiere.

Tratament bituminos Înveliş  obţinut  prin  stropirea  suprafeţei  părţii
carosabile  cu  un  liant  bituminos  urmată  de
răspândirea de criblură şi cilindrare.

Vălurire Defecţiunea îmbrăcăminţilor bituminoase sub formă
de ondulaţii în profil longitudinal.
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