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1 GENERALITATI
1.1 Obieet si domeniu de aplicare

1.1.1 Prezentul standard stabileste prescripfiile de proiectare a profilurilor transversale
caracteristice pentru :
: — strizi in aliniament, din localitiitile urbane si rurale A
— strdzi cu amenajiri speciale (pistd de cicligti, platform3 separats pentru tramvai,
zond verde mediani, benzi pentru stationarea autovehiculelor etc.)
— strdzi din localitdfile rurale pe care se inseriu drumuri nationale, judefene sau
comunale, {inind seama de cerintele privind asigurarea capacititii de circulatie gi
cresterea transporturilor,

1.1.2  Profilurile transversale in curbe se amenajeazi corespunzitor prevederilor prezentului
standard in corelare cu standardul 10144/3-81.

1.1.3 Prevederile prezentului standard nu se aplicd la :

— sectoarele de strizi din vecindtatea unor dotdri urbanistice importante care gene-
reazs circulatie locald deosebit de infensi (acestea se solutioneazi, conform prevederilor legale,
iu cadrul detaliilor de sistematizare a zonelor vespective);

— strizile de acees la expozitii, tirguri, stadioane, ete. ;

— piete, esplanade san spatii amenajate special din punet de vedere functional, estetic
i al incadririi urbanistice;

— zone aferente metroului.

1.2 Prevederi generale
1.2.1 Dimensionarea si alcdtuirea profilurilor transversale carvacteristice in aliniament se
face in concordanté cu reglementirile in vigoare, in functie de :

(]

— caracteristicile circulafiei autovebiculelor si a pietonilor rezuliate din studiile de
circulatie;

— caracteristicile retelei de strizi inclusiv ale interseetiilor;

— conditiile de ocupare a terenului cu clddiri, retele tehnico-edilitare, ciii ferate, plan-
tatii ete. ;

- conditiile topografice, geotehnice si hidrologice;

~— necesitifile urbanistice, regimul de inil{ime a constructiilor situate pe piriile Ia
rale ale strizii ;

~ solutiile previizute pentru transportul in comun (tramvai, troleibuz, autobuz' :

— reglementarea stationdrilor §i asigurarca spatiilor de parcare adiacente pirtii car
sabile ;

— clasa tehnicd sau categoria drumului public eare traverseazi loealitatca arh. ni
sau rurald cu precizarea cazului cind acesta este destinat circulatiei internationale;

— reducerea la strictul necesar a terenului ocupat, a volumelor de lucrivi 5i de

investitii.
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1.2.2 TProfilurile transversale caracteristice au dupi caz urmitoarele elemente componente :

-~ partea carosabildl, trotuare, piste de ciclisti, borduri de incadrare;

. benzi de stationare si spatii de parcare adiacente pirtii carosabile sau trotuarelor;
fisii libere respeetiv zone verzi rezervate pentru amplasarea de instalatii subterane,
stilpi de iluminat sau telefenie, parapete, indicaleare 1utiere, plantalii, cosuri de
gunoi, retele edilitare si eventual galerie vizilabild, ete.

— linii de tramvai;

— taluzuri sizone de1acordare Ja constiucetii sau la terenul invecinat, ziduri de sprijin;

- rigole, santuri, drenuri.

1.9.3  Siabilirea numiiului necesar ‘de benzi de circulatie, a Ii{imii partii carogabile, trotua-
relor si pistei de ciclizti se face in functie de necesitdtile urbanistice si caracteristicile traficu-
lni determinat in eadrul studiilor de circulatie pentru o perioadi de perspectivi de min. 15
ani conform reglementitrilor legale i prevederilor din STAS 10144/5-89.

1.2 4 TProfilurile transversale tip se reprezinti la sedrile : 1:50. . .1 : 200, jar detaliile la sed-
rile 1 :5...1:20

1.2.5 Litimea unitari a benzii de eirculatie la strézile de categoriile T gi II este de 3,60 m,
iar la strizile de eategoriile TIT si 1V este fie de 3,00 m, fie de 3,50 m in cazul in care in
componenta traficulul ponderea vehiculelor grele inclusiv a transportului in comun (autobuze
sant troleibuze) depiseste 167%,.

fn Joealitatile rurale, gimea unitari a benzii de circulatie este fie de 2,75 m, fie de
3.50 1, funetie de caracteristieile traficului.

1.2.6  Strizile pe care xe inserin drunmui nationale, judetene sau comunale au litimen minima
a fisiilor libere si a trotuarelor de 1,50 m fiecare, asigurindu-se si spatiile necesare dotirilor
pentrn sigmranta civeulatiel, parapete, indicatoare ete.

| 2.7 Pantele fransversale ale pirtii carosabile, trotuarelor si pistei de ciclisti se stabilese 1n
functic de natws imbricimintei rutiere conform STAS 10144/3-81.

1.2.8  Amplasaren instaletiilor edilitare pe strizi de diferite categorii se face conform STAS
SHOT/1-TH wi e fundamentenzi pe analize tehnico-economice,

1.5 Standarde conexe
STAS 4632/1-90 Luerdri de drumuri. Terminologie
STAS 4032/2-73 Tehnica traficului rutier. Terminologie
STAS 8159-86  Sistematizarea teritoriului si a localitdtilor. Terminologie
STAS 2900-89  Lucrdri de drumuri. Litimea drumurilor

9 PROFILURI PENTRU STRAZI DIN LOCALITATI URBANE

2.1 Profiluri curente pentru striizi de diferite eategorii

21.1 Strazile de categoria T cu sase benzi de circulatie, conform fig. 1, au partea earosabi-
15 de 21,00 m milrginitd de fisii libere de 2,00 m si trotuare (t), cu latimi de 1,00...5,06 m

in funetie de intensitaten cireulatiei pietonilor,conform STAS 10144/2-79.
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2.2, au partea earo-
L50 m 5i trotuare (1), cu Litimi  de

2.1.2 Strizile de categoria 1T cu patru benzi de circulatie, conform fig
sabild de 14,00 m mirginitd de fisii libere cu Litimi de
1,00...4,00 n.
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Fig., 2

OBSERVATIE — Strizile de categoriile I st 1T care sint mai puatin solicitate de circulatia pictonilor pol
avea lrotuare pe o parte sau pe ambele pirli de liline win. 1,00 m,

2.1.3 Striziie de categoria I1T cu dou benzi de circulaiie,
sabild de 6,00 sau 7,00 m i trotuare, (t), cu Litimi de 1,00

conform fig.3, an partea caro.
adiacent partii carosabile.

.-.3,00 m amplasate de reguls,

600:7.00

Fig. 3

2. 1.4 Strizile din categoria 11 care fac parte din reteaua majori de circulafie a localitatii
Rall care au humeroase instalatii edilitare subterane, pot fi amenajate cu rotuare () separate

de partea carosabild prin fisii libere de 1,50 m Iitime in care se amplaseazd aceste instalatii,
conform fig. 4. y
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2.1.5
fig. 5 au de reguli, trotuare

9.1.6 Strizile de categoria 111
trotuare (t) de 0,75.. .1,25 m si cu rigole sau santuri functie
exemplului din fig. 6a pentru strd

Strizile de categoria IV cu o bandi d
(t) de 1,00 m latime ampl

1

2.2

sint realizate in rambleu
trotuare, fisii libere, pomi,

fig. 7.

Taluz debleu

*,

si IV, fird canalizare pluviald

neschimbat, asigurindu-se con
stilpi).
dintre limitele exterioare ale trotuarelor cu cite 0,50 m

2.2.1 Sectoarele de strizi din categoriile T, 1T, ITI
sau debleu cu indltimea
tinuitatea alinjierilor pentru toate
Litimea platformei strizii rezu
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ASLE M,

Profiluri pentru stréizi in rambleu sau debleu

(H) pina la

¢ circulatie de Litime 3,00 zau 3,50 m, conform
wate adiacent pirgii carosabile.

care pe lungimi pind la 309,
3,00 m au profilul platforme
elementele strazii
1t din majorarvea distantei
pentru fiecare acostament, eonform

subteranii se amenajeazd cu
_ 1 gantur de conditiile locale conform
zile de categoria III si fig. 6b pentru strizile de categoria IV
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z — litimea figiei libere
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2.2.2 Sectoarele de stiizi situate in ramblen sau debleu cu indltimi pini la 3,00 m pe
i lungimi mai mari de 30% din traseu precum $i In toate cazurile in care indltimea acestory
, depdseste 3,00 m pot avea platforma. cu Litime redusid, prin suprimarea ligiilor libere si prin
‘ hmitarea trotuarelor (t) la max. 2,25 m litime. In functie de situatia locali, aceste sectonre
| de strizi sint previizute eu ziduri de sprijin, conform exemplului din fig. 8,
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Fig. 8

OBSERVATIE: Pe ramblee cu indiljimea mai mare de 3,00 m - Flimea acastunentlelor s¢ determiod astfel
inett sd se poatld monta barapete in condiliile STAS jg48-87.

2.2.3  Profilul transversal 4 strazilor situate in rambleu sau debleu se armenajeazi in fune-

tie de panta terenului si amplasarea constructiilor dupi eaz cu rigole 1 piciorul taluzului si
cu alei earosabile pentru accese la construetii, cu trotuare (t) de 1,00. . -1L50 m litime, con-
form- exemplului din fig. 9,
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OBSERVATIE . - Amplasaren stilpilor de itaminat si a pomiler pe strizile tn rambleu sau debley cu irg-
tudre adiacente pir{ii carosabile se face pe taluzuri, Ia distantla de LOO. .. 1,60 1 de muchia platforiei,

2.3 Profiluri pentru strizi eu amenajiri speeiale

=.3.1  Profilurite strizilor ey amenajiri speciale se aleituiese in conditiile precizate de regle-
mentarile legale privind oportunitatea i aprobarea acestor luerdri.

2.3.2  Strizile din categoria 1, 11 sau I pot fi prevazute cu pisti rezervati cicligtilor,
i cind intensitatea cielistilor $i a autovehiculelor depiseste limita stabilitd de STAN 10144/2-79,
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.3.3 Latimea pistei de ciclisti este de

s b

si min. 1,500 m cind pista are litimea de 1,00 m.
face printr-o fisie liberd cu Litime de min. 1,00 m,

fig. 10 sau fig. 11,
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OBSERVATIE — Pista de ciclisti se amenajeazit cu panti {ransversald ca i trotuarai avind inclinure spre
partea carosabili strivii, asigurindu-se evacuared apei meteoriee In rigota strazit, . -
o 3.4 Sirizile din categoriile I gt I se pot amenaja §i cu zond verde ediani i respec-
tarea prevederilor Tegale. Tifimea zonei verzi mediane este de 4,50 m eind profilul ffuxversal
are caracter definitiv, Sau de 7 00 m eind zona verde reprezintid o rezervii pentru Lirgivea
alterioarit a ciilor carosabile sau pentru amplasarea, in viitor, a liniilor de {ramvai, conform
fig. 12 ' ’ ‘
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1,00 m pentra o bandi si un sens de circulatie,
i de 2,00 m pentru douit benzi si douil sensuri de circulatie. Amplasarea pistei de ciclisti,
e face pe o singurii parte a striizii intre partea carosabili si trotuar fiind separati de partea
carosabili printr-un spatiu.de mio. 2,00 m cind pista de ciclisti are ligimea de 2,00 m

sau cind nu se dispune de spafit necesar,
rintr-o bordurd denivelati tesiti. vopsiti negru-galben san yrintr-o linie eontinud, conform
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Vig 12
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2.3.5 TProfilul transversal al strizilor din categoria III, care sint solicitate in mod prepon-
derent de trafic greu sau de transport in comun (troleibuze, autobuze) si care sint situate pe
declivitati mai mari de 49, pot {i prevdzute, in baza caleulelor {ehnico-economice  justifica-
tive cu o bandd de cireulatie suplimentard de 3,50 m 1i{ime pentru sensul de urcare
destinatd, vehiculelor lente, conform exemplului din fig. 13,

2.3.6  Strazile din categoria 111 pot fi previzute pe sectoarele care servese si pentru statio-
na ea §i parcarea autovehiculelor in zone comerciale si social-culturale, cu o bandi adiacents
def3,00 m Litime, pe o parte, sau eventual pe ambele pirti pentru stationarea autovehiculelor,
o nform fig. 14,
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Fig. 14
2.4 Profiluri pentru strazi cu Jinii de trennai

2.4.1 Cind solutia de transport in comun la strizile de categoria I sau II prevede introdu-
cerca tramvaiului, liniile de tramvai se amplaseazi de reguld, in zona centrald a pirtii caro-
sabile conform tig. 15, Statiile de tramvai se amenajeazi cu peroane pentru pietoni, de cel
pup'n L.50 1 Jitime, iar platforma strdzii in dreptul statiei se amenajeazi astfel incit si nu
8¢ ngtsteze partea carosabili. Lungimea si ldtimea peronului se stabilese in funectie de aglome-
a~~ rarea cu calitori i numarul liniillor de tramvai.

Racordarea in plan a decalirii bordurii strizii in dreptul peronului se face cu o incli-
nare variabild de 1:10.. .1 20 in functie de conditiile locale,

OBSERVATIE : Introducerea Uramvaivlui pe slrizi existente de categoria 1 sau 11, indeosebi cind acestea
constituie trasee de drumuri nafionale, judelene siu comunale sau cind wint solicitate de trafic greu, este
conditionata de verificarea asigurdirii capacitdtii de circulatie.

’ o ’ YT ; i
’f . N/ A / i
B ;' i ) ‘.3 N
\’ I \ - . \’x ‘I/
1B ,;iﬂii L'—EJ _u
t e 350;700 2,00 .350; 700 t
T T \
150:200 » 14,00; 2100 150, 200 3

Fig. 15

! 2.4.2  Proiilul strazilor cu liniile de tramvai amplasate pe platformi proprie, separati de
‘ partea carosabild se realizeazd numai in cazurile in care frecventa transportului in comun si
} intensitatea traficului, configuratia terenului, sau alte conditii locale determini asemenea
‘ tratdri si numai cu respectarea prevederilor legale.
]
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2.4.3 Platforma proprie denivelati eu linii de tramvai se amplaseazi in mod curent, pe
partea centrali a strizii conform fig. 16, sau in cazuri justificate tehnico-cconomie, lateral
piirtii carosabile, conform fig. 17.
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Fig. 16

i
i

i . :

Lt [ 7,00 : 14,00; 21,00 i ro

—— —'{'{)J‘ R e s . e ST e *'}—‘\*1’“—"',
S

150:2 21,00:2800 1150;2.00

Fig., 17

©.4.4 Prevederea pe aceeasi stradi o tramvaiului in paralel cu troleibuzul exte posibili
numai in cazul arterelor de eategoria T sau I1 dacd fluxuride de cdlatori si configuratia retelet
de linii de transport in comun justified functional, tehnie si economic asemenea realiziri. In
astfel de situatii dispunerea statiilor de transport in comun se¢ face deealat in plan, corespun-
zittor mirimii fluxuarilor, intervalelor normate dintre statii i situatiel locale.

3 PROFILURI PENTRU STRAZT DIN LOCALITATT RURALE

3.1 Profiluri pentru strizi de eireulatie loeala

3.1.1  Profilurile pentru strizi prineipale au lagimea piavtii carosabile de 700 sau 550 1w i
sint de reguld simetrice, conform fig. 18 sau fie. 19 . In cazul terenurilor e pantd transversati
accentuata profiluvile pot fi asimetrice conform fig. 20 sau fig. 21,
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de reguli simetrice conform lig, 22
accentuatd, conform fig. 23,

3.1.2 Profilurile pentru strizile secundare au latimea pirgii carosabile de 3,00 m si sind

sau astimetrice, in cazul teremului cu parntd {ransversali

iso .._l:l1eo | g2s

500" 075

Fig. 22

075 100
|

mai mare de 0,40 m.

de suprafati in conditii eficiente.

{lile disponibile, conform fig. 24.

075

A 4 1 i
075 t._-_*§99.. o :_[0, 75

Fig. 23

OBSERVATIE — Troluarele sint amplasute adiscent rigolelor suu santurilor, afurd de cazwrile cind se pot
amenaja bunchele de signrantd fotre trotunre si rigole sau sapluri, precum yi eind adincimea acestors este

3.1.3 Pentru strizile din zonele centrale ale localitatilor rurale este posibil si se amenajeze
profilul transversal cu borduri aparente (denivelate) conditionat de asigurarea evacuarii apelor

3.2 Profiluri pentru strazi pe eare se inserin drumuri nationale, judefene sau comunale

3.2.1 Drumurile nationale in traversarea localitatilor rurale au profilurile transversale
corespunziitor elasei tehnice a drumului, conditiilor locale si prevederilor din normele de proiee-
{are, construire si modernizare a acestor drumuri.

3.2.2 Drumurile nationale din clasa tehnied 11, e¢u patru benzi de eirculatie si cu Etimea
platformei de 17,00 m se amenajeazi dupii caz, eu santuri si rigole, precum si cu trotuare
(t) cu lagimea de 0,75...1,50 m, in funetie de caracteristicile eireulatiei pietonilor yi de spu-
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kel

3.2.3 Drumurile nationale din clasa tehnied 1T cu patrn benzi de circulatie destinate cireu
latiei internafionale care au litimea platformei de 19,00 m pot fi amenajate cu profil de strads,
borduri denivelate ¢i eu trotuare de 1,50 m Iitime. adiacente plaiformei, in cazul in care
colectaren apelor este asiguratdt la canalizarea subterani conform fig. 25, Tn cazul {raseelor
cu lungimi mari, cind conditiile locale nu permit canalizare subterand, se previd santuri sau
rigole, ¢a in exemplul din fig. 26.
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Fig. 25
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3.2.4 Pe sectoarcle drumurilor nationale din clasa tehniedt 11 situate in rambleu sau debleu,
ldtimea profilului transversal se majoreazit cu spalii pentru parapete, taluzuri, sanfuri si rigole
(ag @q). De asemenca, Litimea profilului transversal se majoreazd dupit eaz, peniru asigurarea
vizibilitdtii, amenajarca curbelor si a intersectiilor, a statiilor de traunsport in comun sl a
pistelor de ciclisti.
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cazul cind intr-o etap

3.2.5 Drumurile nationale din clasa tehnic
! platformei de 12,00 m cind sint
‘ ¢int. solicitate numai de trafic intern,
lor si a stilpilor se face pe banchete

similare ca pentru clasa tehnicd superioard a drumului in cauz

% viitoare se va majora lifimea piirtii carosabile).

4 IIT cu doud benzi de circulatie au lajimea
solicitate de trafic international si respeciv de 9,00 m ecind
ca in exemplele din fig. 27 si fig. 28. Amplasarea pomi-
le din exteriorul santurilor sau al rigolelor, la distante
4 (in vederea mentinerii lor in
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Fig. 28
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3.2.6 Drumurile nationale din clasa tehnied IV, eu litimea
a in exemplul din fig. 29,

jeazi cu santuri sau rigole ¢

3.2.7 Protilurile trausversale caracteristice pentru drumuril
ca in fig. 18 & fig. 20 sau fig. 29, dupd caz. Cind nu se dispune

litdtile rurale se aledtuiesc
de spatiu suticient, profilul

in aliniament ea in fig. 19

drumului comunal se poate preved
i lig. 21,

STAS 10144/1-90

platformei de 8,00 m se amena

e judetene si comunale din loca-

€a cu partea carosabili de 5,50 m

|
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